
КОМПЛЕКТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

• КРУ со средним/нижним выкатным элементом            4
• КРУ наружной установки (КРУН)                                   28
• КРУ ПСС (реклоузер)                                                     38
• КРУ СИЛАЧ                                                                      52
• КРУ КЭ-22 (аналог RM 6 и Safering)                              62
• КРУ КЭ (аналог К-59)                                                      74
• КРУ 2КВЭ (ячейка экскаваторная)                                86
• КРУ ЯКНО (ячейка карьерная)                                       96
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В 2022 году оборудование компании «Квантум Энерго» 
прошло испытание и аттестацию в ПАО «Россети». С 
уверенностью мы можем подтвердить, что производимые 
нами КРУ соответствуют самым высоким стандартам 
безопасности электротехнического оборудования. Качество 
продукции подтверждено! Мы получили экспертное 
заключение по итогу испытаний нашего оборудования, и 
теперь наша компания занесена в открытый Реестр 
аттестованных компаний на официальном сайте «Россети».

Оборудование, технологии 
и материалы, допущенные 
к применению на объектах 

ПАО «Россети»:

СЕРТИФИКАЦИЯ
В компании «Квантум Энерго» большое внимание мы уделяем аттестации и сертификации 
производимой нами продукции. Для подтверждения качества и безопасности нашего оборудования, 
наша компания готова предоставить документы по сертификации и протоколы испытаний на КРУ 2КЭ 6 
(10) кВ.

Смотреть видео
на нашем Youtube
канале - @kvantumenergo 

Смотреть видео
на нашем Youtube
канале - @kvantumenergo 

https://k-en.ru/
https://k-en.ru/stati/ispytaniya-kru-na-sejsmostojkost/
https://k-en.ru/stati/attestaciya-ot-pao-rosseti-i-realnye-ispytaniya-nashih-kru-i-tp/


        компоненты, необходимые для коммутации;
        приборы измерения и учета энергопотребления;
        соединительные и сборные шины;
        вспомогательные, защитные элементы.

КРУ с выкатным элементом
(средний или нижний)

Столбовые КРУ 
КРУ ПСС (реклоузер), ПКУ

КРУ
наружной установки
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРУ 6 (10) кВ предназначены для работы в электроустановках трехфазного переменного тока частотой 
50 и 60 Гц. Конструкции могут устанавливаться внутри помещения или на улице. Эксплуатация 
оснащения должна вестись в пожаро- и взрывобезопасной среде.  
Исполнение ячейки КРУ определяется условиями эксплуатации оборудования. Также учитываются 
характеристики подключаемой аппаратуры.

ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
КРУ отвечают за прием и распределение электротока между потребителями. Аппараты моментально 
переключают сети с основного на резервные источники питания и в обратном режиме, моментально 
отключают аварийные участки в случае повреждения, восстанавливают подачу тока, фиксируют 
данные по объемам потребления электричества. 

Оборудование состоит из множества деталей. В их числе:

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУ
Компания «Квантум Энерго» выпускает приборы в трех вариантах климатического 
исполнения. Аппараты могут использоваться в условиях холодного (Х), умеренного 
(У) и умеренно-холодного (УХЛ) климата. Изделия отличаются по конструктивным 
свойствам и комплектации, которые регламентированы требованиями ГОСТ 15150. 

Для создания корпуса ячейки КРУ 6 (10) кВ используется защищенный от коррозии 
лист из стали с декоративным порошковым покрытием. Также по требованию 
заказчика может быть использована оцинкованная сталь.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КРУ применяются для комплектования распределительных устройств подстанций различного 
назначения, в том числе, сетевых подстанций, подстанций для объектов промышленности, подстанций 
нефтепромыслов, подстанций для питания сельскохозяйственных потребителей, а также в системе 
собственных нужд тепловых станций. 

Комплектные распределительные устройства по своему строению бывают:



КРУН- 6кВ на базе ячейки КСО-200 
Раменский филиал АО «Мособлэнерго», г.Раменское Московской обл. 
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КРУ наружной установки

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН) представляют собой КРУ, 
дополненное крышей для защиты от атмосферных осадков. Обычно собираются в РУ из нескольких 
блоков, в данном случае по бокам крайних ячеек зашиваются листовым металлом. Этот вид КРУ 
предназначен для наружного монтажа. 

ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 
60 Гц напряжением 6 (10) кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий 
реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) климата и категории 
размещения II  по ГОСТ 15150.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КРУН

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Тип ячейки
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, кВ
Производство Квантум Энерго
Комплектное распределительное устройство 

КРУН-КЭ-ХХХ-ХХХ-ХХ  ХХ   

наружного исполнения

аппараты моментально переключают сети с основного 
на резервные источники питания и в обратном режиме;

мгновенно отключают аварийные участки в случае 
повреждения;

восстанавливают подачу тока;

ведут учет данных по расходу электричества.

Приборы обеспечивают прием и последующее распределение 
электротока между потребителями:

Каталог продукции. Май 2024
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КРУ наружной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600; 

Номинальный ток сборных шин, А

Номинальный ток отключения силового 20;  31,5; 40

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей (амплитуда), кА*

51

Ток термической стойкости в течение 3 секунд*, кА 20, 31,5; 40 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

- цепи защиты, управления и сигнализации 
постоянного и переменного тока 220

- цепи трансформаторов напряжения 
(защиты, измерения, учета, АВР) ~100

- цепи освещения внутри КРУ ~36

50±1,25

Сопротивление изоляции полностью собранных 
главных цепей, не менее, МОм 1000

Сопротивление изоляции вспомогательных цепей, 1

Габаритные размеры**: (ширина/глубина/высота), мм: 1000 х 1500 х 2500

630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

выключателя, кА

Частота переменного тока главных и 
вспомогательных цепей, Гц

не менее, МОм

* Ток термической и электродинамической стойкости заземляющих ножей, установленных в шкафу, при длительности 
протекания тока термической стойкости, равной 3 сек. 

** Габаритные размеры и масса могут быть изменены без изменения эксплуатационных характеристик. 

Срок службы до списания, лет 30

Степень защиты по ГОСТ 14254-96  IP54

https://k-en.ru/
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КРУ наружной установки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры указаны в миллиметрах. 

КРУ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

1000

24
00

1500
25

00

Каталог продукции. Май 2024
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КРУ наружной установки

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Шкафы КРУ предназначены для работы при следующих условиях окружающей среды:

наибольшая высота 
установки над 
уровнем моря -
не более 1000 м

рабочий диапазон 
температур 
окружающего 
воздуха - 
от -40°C до +40°С

относительная 
влажность воздуха - 
до 75% при 15°С

окружающая среда - 
невзрывоопасная, 
не содержащая 
токопроводящей 
пыли, агрессивных 
газов и паров в 
концентрациях, 
разрушающих 
материалы и 
изоляцию

ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальность
Конструктивные особенности корпуса позволяют 
выбрать любую схему ввода высокого напряжения: 
через воздух, через землю, через шинный мост (в 
случае нескольких рядом стоящих КРУН), а также 
вывода кабеля: через дно или боковую стенку, что в 
последствии упрощает проведение работ по 
обслуживанию оборудования.

Удобство эксплуатации
Автономная работа системы и легкость доступа для 
обслуживания. Предусмотрено двухстороннее 
обслуживание. Отсек защиты (управления) отде-
лен от высоковольтного отсека. Конструкцией 
предусмотрен удобный обзор положений разъеди-
нителей;

Надежность
КРУН имеет сейсмоустойчивый усиленный корпус 
(высокая силовая нагрузка). За счет герметичных 
сварных швов и порошково-полимерного 
окрашивания корпуса обеспечивается защита от 
коррозии.  Гарантия на окраску 25 лет;

Продолжение      

тип атмосферы II
(промышленная) 
по ГОСТ 15150

https://k-en.ru/
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КРУ наружной установки

Безопасность
КРУН снабжены встроенными электромагнитными 
и механическими блокировками. Высокие локали-
зационные показатели высоковольтного отсека. 
Реализованы защиты на современных микро-
процессорных реле.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
КРУН представляют собой КРУ, дополненное крышей для защиты от атмосферных осадков. Обычно 
собираются в РУ из нескольких блоков, в данном случае по бокам крайних ячеек зашиваются 
листовым металлом.

Шкаф состоит из двух отсеков:

1 - Отсек для размещения 
высоковольтного оборудования;

2 - Отсек для рычагов управления и 
компонентов релейной защиты.

КРУН состоят из металлических шкафов со 
встроенными в них аппаратами, приборами, 
устройствами защиты и управления.

Шкафы КРУН имеют уплотнения, обеспечи-
вающие защиту аппаратуры от загрязнения и 
атмосферных осадков.

1

2

Каталог продукции. Май 2024
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КРУ наружной установки

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Отсек для размещения высоковольтного 
оборудования

Отсек для рычагов управления и 
компонентов релейной защиты 
Шкаф КРУН имеет герметичный антивандаль-
ный корпус, который выполнен и из металла 
обеспечивает защиту оборудования от атмос-
ферных воздействий, а также от внешних 
механических повреждений. 

С лицевой стороны корпус оборудован дверя-
ми для доступа. С задней стороны также есть 
доступ через дверь. Здесь располагается за-
щитная сетка, которая исключает доступ 
обслуживающего персонала, но позволяет 
проводить визуальный контроль работы обо-
рудования. 

Двери обеспечивают герметичность корпуса и  
имеют специальные замки и блокировки для 
защиты от несанкционированного проникно-
вения.

Отсек релейной защиты и автоматики отделен 
от высоковольтного отсека и отсека рычагов 
управления. Уличная дверь исключает доступ 
посторонних лиц к рычагам управления.

Ввод и вывод кабелей и шин осуществляется 
через специальные отверстия в корпусе с 
использованием соответствующих вводных и 
выводных элементов, таких как уплотнители, 
сальники и переходники.

Система вентиляции и охлаждения
КРУН может быть оборудован системой венти-
ляции для обеспечения нормального темпе-
ратурного режима внутри корпуса. Система 
может включать вентиляторы, фильтры и 
регуляторы температуры.

https://k-en.ru/


ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КРУ наружной установки

Наименование оборудования Тип, марка

Вакуумные выключатели

Трансформаторы напряжения

Трансформаторы тока

Трансформаторы тока нулевой 

Трансформатор собственных нужд

Изготовитель

последовательности

Релейная защита

Система дуговой защиты

БЗП, Сириус, 
БМРЗ, 
МКЗП-МИКРО, 
БЭ2502А, 
ТОР-200

BB/TEL, ВВ/СЭЩ, 
Vf12, BB/EKF, ESQ ВВ-12

Таврида Электрик, СЭЩ, 
Элтехника, EKF, ESQ

ЗНОЛП, НАЛИ Электрощит-К, НТЗ

ТЛО-10, ТОЛ-10 Электрощит-К, НТЗ

ТЗЛК, ТЗЛМ Электрощит-К, НТЗ

ТМГ, ТЛС МЭТЗ, Алтранс, СЭЩ

Микропроцессорные 
технологии, РАДИУС 
Автоматика, 
Механотроника, ЭСТРА, 
ЭКРА, Релематика

Проэл, Механотроника, 
РАДИУС Автоматика, 
Микропроцессорные 
технологии

ОВОД, ДУГА-О, 
Орион-ДЗ, 
Лайм  

Возможность применения 
комплектующих различного 
ценового сегмента, что 
обеспечивает оптимальное 
соотношение цены 
и качества изделия.

Каталог продукции. Май 2024



СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
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КРУ наружной установки

https://k-en.ru/
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КРУ наружной установки

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каталог продукции. Май 2024
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ГЛОССАРИЙ

• КРУ - комплектное распределительное устройство
• КРУН - комплектное распределительное устройство наружной установки
• ЯКНО - ячейка карьерная наружной установки 
• КВЭ - комплектная высоковольтная экскаваторная ячейка
• ПСС - пункт секционирования столбовой (он же реклоузер)
• КРУ-КЭ-22 - Разработка «Квантум Энерго», 2022 г.
• УХЛ - умеренно-холодный климат
• Х - холодный климат

У - умеренный климат
• ВЭ - выкатной элемент
• РУ - распределительное устройство
• ЗРУ - закрытое распределительное устройство
• ОПУ - общеподстанционный пункт управления
• КСО - камера сборная одностороннего обслуживания
• ШУ - шкаф управления
• РЭ - руководство по эксплуатации
• ЛЭП - линия электропередачи
• ВМ - высоковольтный модуль
• ОПН - ограничитель перенапряжений нелинейный
• НКУ -низковольтное комплектное устройство
• РП - распределительная подстанция

РЗА - релейная защита и автоматика
• ПО - программное обеспечение
• КЗ - короткое замыкание

Данные аббревиату́ры и сокращения были использованы в каталоге:

https://k-en.ru/


Станьте частью нашего технического сообщества, 
подписывайтесь на наши официальные каналы в 
социальных сетях:

kvantumenergo kvantumenergo

K-EN.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

https://k-en.ru/
https://www.youtube.com/@kvantumenergo
https://vk.com/kvantumenergo


ООО «Квантум Энерго» 
Главный филиал в Челябинске:
454106, г. Челябинск, ул. Косарева, д. 56, 3 этаж
454106, г. Челябинск, пр. Победы, д. 238, офис 11

Производственный цех в Челябинске: 
454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д. 11 

КОМПЛЕКТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Каталоги по другому виду электрощитового оборудования 
Вы можете запросить через сотрудников отдела продаж.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (499) 938-90-50
+7 (351) 225-24-36 
SALES@K-EN.RUK-EN.RU

kvantumenergo kvantumenergo

https://k-en.ru/
https://www.youtube.com/@kvantumenergo
https://vk.com/kvantumenergo
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